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5 Vedlikehold

Sikker praksis skal alltid følges ved arbeid på merdkanten 

og når utstyr løftes inn i eller ut av merden.

Ved frakobling av rotorspreder skal strømmen på 

fôringsanlegget være slått av ved at hovedbryter slås 

av og låses i av posisjon (lock-out/tag-out).

Før løfting finner sted, kontroller alle sertifikater for 

kranen, sjakler og annet tilbehør.

Personlig verneutstyr, som sklisikkert fottøy og flyteplagg 

er påbudt å bruke ved opphold på merdkanten, for 

eksempel i forbindelse ved utførelse av arbeid på 

rotorsprederen. 

Når det utføres løft av utstyr, skal også hjelm brukes av 

alle som oppholder seg i området.

Jevnlig vedlikehold av lageret i rotorsprederen er viktig for å 

opprettholde en jevn rotasjon ved fôringen. AKVA group 

anbefaler inspeksjon av lager minimum hver sjette måned. 

Rengjør og skift lager ved behov.

Ta kontakt med vår serviceavdeling dersom det oppstår 

spørsmål som ikke besvares i denne manualen, eller om det er 

ønskelig at AKVA service-personell skal komme og utføre sjekk 

av lageret. 
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5.1 Regelmessig vedlikehold

Kontroller lageret i rotorsprederen hver sjette måned for å 

forsikre at det ikke er skittent og forurenset. Lageret må også 

sjekkes dersom det oppdages at rotasjonen går saktere enn 

vanlig, til tross for at fôringssystemet og øvrige komponenter 

fungerer som de skal. Følg instruksene i seksjon 5.3 Rengjøring 

av lager i Akvasmart Rotorspreder for korrekt kontroll av lageret. 

Rens eller bytt lager ved behov. 

Registrer alt utført vedlikehold i skjemaet i seksjon 5.5 

Registrering av utført vedlikehold for Akvasmart Rotorspreder. 

5.2 Fortetning i fôringssystemet

Dersom pellets sendes ut fra dosereren på fôringslinjen, men 

ikke kommer ut av rotorsprederen når software er innstilt på 

fôring, og alt øvrig utstyr fungerer som det skal, er det stor 

sannsynlighet for at pellets har klumpet seg sammen og tettet 

systemet. 

En slik fortetning vil medføre at det bygges opp et voldsomt 

trykk inne i systemet, og når en slik fortetning løses opp, vil 

luften ta enklest tilgjengelige veien ut - gjennom åpningen i 

rotorsprederen. Rotorsprederen vil da starte å rotere når den 

utsettes for lufttrykk, og dermed være til fare dersom personer 

oppholder seg i området. Dette trykket må derfor utlignes som 

beskrevet i denne seksjonen for å unngå skader på personell.

Dersom det ikke finnes feil i software og øvrig utstyr, må alt 

av rør og slanger, inkludert rotorspreder må kontrolleres for 

tetninger som instruert i denne seksjonen. Det enkleste er å 

kontrollere rotorsprederen først. Dette gjøres ved å først 

banke forsiktig på rørene som pellets går gjennom ved fôring, 

med en gummihammer når fôringsanlegget er slått av. 
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Dersom det ikke fungerer, må rotorsprederen demonteres og 

sjekkes med en ståltråd som føres gjennom de ulike delene. 

Lokaliseres en blokkering slik, bank med gummihammeren der 

hvor blokkeringen ligger. Pass på å at materialene ikke tar skade 

av denne bankingen.

Pelletfortetninger kan enkelt unngås ved å rense rør og slanger 

daglig ved bruk av AKVA Feed Pipe Cleaner og AKVA Sponge. Ta 

kontakt med din kontaktperson i AKVA group eller 

gå til www.akvagroup.com for mer informasjon om dette 

produktet.

-  Hovedstrømmen kan først startes igjen når rotorsprederen 

er koblet fra fôrslangen og enden på fôrslangen er festet 

fast til merdkanten med tau eller strips med åpningen 

pekende direkte inn i merden. Hovedbryteren kan slås på 

igjen dersom den roterende delen av rotorsprederen (fra 

lageret og ut) er fjernet og ingen personer oppholder seg i 

området rundt åpningen

-  Ingen må oppholde seg ved åpningen til rotorspreder eller

fôrslange når hovedbryteren er slått på. Dette gjelder både 

med og uten roterende utløpsrør tilkoblet, fordi pellets som 

kommer ut med høyt trykk og høy hastighet kan være 

farlig for personer

-  Dersom det er to eller flere som jobber sammen for å 

løsne en tetning, er det livsviktig med en tydelig form for 

kommunikasjon slik at farlige situasjoner på grunn av

misforståelser unngås

-  Når tetningen er løsnet, utstyret er montert sammen igjen, 

og alt annet utstyr på fôringslinjen er funnet i orden, kan 

hovedbryteren slås på igjen og fôringen kan gjenopptas.

www.akvagroup.com


Seksjon 5 - Vedlikehold

Side 29 av 41
Installasjons- og vedlikeholdsmanual Rotorspreder                                                    Dokument nr. DC10000559

Nødvendig utstyr:

-  Hakenøkkel (art.nr.: 0102179)

-  Gummihammer

Prosedyre:

1  Kontroller at blåser, doserer og velger på den aktuelle 

fôringslinjen fungerer som de skal. Dersom noen av disse ikke 

fungerer som de skal, må disse vedlikeholdes eller repareres. 

2  Kontroller at AKVAconnect kjører som det skal. Dersom noe er 

feil, ta kontakt med AKVA service-personell for assistanse.

3  Dersom alt er ok med software, kan kontroll av rotorspreder 

settes i gang. Først: skru av hovedstrømbryteren og sikre den 

i låst posisjon med en personlig hengelås FØR noe arbeid med 

rotorsprederen settes i gang.

4  Trykket i fôringssystemet må utlignes før arbeid utføres på 

rotorsprederen ved å kjøre velgeren på den aktuelle linjen til 

en ledig velger-utgang. Her vil trykket fra innsiden av 

systemet slippes ut, og dermed vil det ikke lenger være fare 

for at rotorsprederen vil starte å rotere selv om fortetningen 

løsnes opp.

5  Løsne de tre festetauene ved merdkanten, og dra i det ene 

tauet for å få rotorsprederen til merdkanten.

6  Først fjernes utløpsrøret (den øverste delen) fra rotor-

sprederen ved å åpne lageret. Kontroller denne delen og det 

bøyde røret i Akvasmart Rotorspreder for fortetninger med en 

vaier eller ved å forsiktig slå på den med gummi-hammeren. 

Dersom blokkeringen ikke befinner seg selve rotorsprederen, 

er det nødvendig å sjekke fôrslangene.

Pass på at materialene i Akvasmart Rotorspreder ikke 

tar skade av denne behandlingen!
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7    Koble rotorsprederen fra fôrslangen ved å skru unionen fra 

unionhuset.

Pass på at O-ringen ikke forsvinner i løpet av prosessen!

8    Fest enden på fôrslangen godt til merdkanten med tau, strips 

eller stropp, slik at åpningen peker inn mot merden, for å 

være sikker på at ingen oppholder seg ved åpningen når 

anlegget startes opp igjen, og at slangen ligger i ro under 

hele testingen.

9    Bruk gummihammeren og slå forsiktig langs hele fôrslangen.

10  Skru på igjen anlegget med hovedstrømbryteren og start 

blåseren på gjeldende linje. Pellets og luft vil komme ut av 

slangen dersom blokkeringen er løsnet, så sørg for at noen 

følger med på utløpet når systemet startes opp igjen.

11  Dersom det ikke oppdages noen tetning i verken fôrslange 

eller rotorspreder og alt av utstyr er kontrollert og funnet i 

orden, må AKVA service personell kontaktes for videre 

undersøkelser på hvorfor pellets ikke kommer ut. 

Se Vedlegg D - Kontaktinformasjon.
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5.3 Rengjøring av lager i Akvasmart Rotorspreder

1  Skru av hovedstrømbryteren for fôringsanlegget og sikre den i 

låst posisjon.

2  Løsne de tre festetauene ved merdkanten, og dra i det ene 

tauet for å få rotorsprederen til merdkanten.

3  Skru ut de 3 sekskant-boltene på undersiden av lageret, og 

oppbevar dem på et trygt sted. 

4  Ta ut lageret og inspiser det.

5  Dersom lageret er OK, rengjøres det med varmt Zalo-vann og 

sett det tilbake på plass. Er det ikke OK, må det byttes

6  Fest alle de 3 skruene før tiltrekking. Så fester du en etter en 

til moment 6Nm. 

Om skruene blir strammet for hardt vil lagerhuset 

bøye seg
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5.4 Reservedeler

Kulelager

Levetid er 600 tonn fôr. Kulelageret skal skiftes preventivt på 

80% av denne tiden for å sikre 100% oppetid på funksjon, altså 

skifte ved passert 480 tonn. Følg med på AKVAconnect for når 

denne fôrmengden passeres.

Aluminiumsrør

Det første røret henger sammen med lageret (spare part kit) og 
skiftes derfor med samme frekvens som lageret. Det andre røret 
skal skiftes preventivt etter 1000 tonn fôr.

Ta kontakt med AKVA group for å for å bestille korrekte 

reservedeler til DIN rotorspreder. 

Se Vedlegg D - Kontaktinformasjon.
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5.5 Registrering av utført vedlikehold for Akvasmart Rotorspreder

Signer for hver oppgave når den er ferdig utført. 

Bruk ett skjema per rotorspreder. Fyll ut avvikskjema ved avvik. 

Alle vedlikeholdsoppgavene i dette skjemaet skal utføres hver 6. måned.
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6 TA AKVASMART ROTOSPREDER UT AV MERDEN

Advarsel!

Før løfting finner sted, kontroller alle sertifikater for kranen, 

sjakler og annet tilbehør, og sikre at alt er godkjent for løft av 

planlagt last.

Forsiktig!

Sikker praksis skal alltid følges ved arbeid på merdkanten og når 

utstyr løftes inn i eller ut av merden.

Forsiktig!

Ved frakobling av rotorspreder skal strømmen på fôringsanlegget 

være slått av. Sett hovedbryter i AV posisjon lås den i av 

posisjon med en personlig hengelås (lock-out/tag-out).

Personlig verneutstyr

Sklisikkert fottøy og flyteplagg er påbudt å bruke ved opphold på 

merdkanten, for eksempel i forbindelse ved utførelse av arbeid 

på rotorsprederen. 

Personlig verneutstyr

Ved løft av utstyr, skal alle som oppholder seg i området bruke 

vernehjelm.

Generelt:

Ved behov for større reparasjoner og når rotorsprederen skal 

flyttes eller kasseres, skal den tas ut fra merden på en sikker 

måte. Følg prosedyren i denne seksjonen for sikker flytting av 

Akvasmart Rotorspreder.
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Prosedyre:

1  Les gjennom hele denne instruksen, samt seksjon 1.4 SIKRE 

LØFTEOPERASJONER før denne prosessen settes i gang. 

2  Løsne de tre festetauene fra merdkanten, og dra i det ene 

tauet for å få rotorsprederen til merdkanten.

3  Koble rotorsprederen fra fôrslangen ved å skru unionen fra 

unionhuset.

Pass på at O-ringen ikke forsvinner i løpet av prosessen!

4  Fest enden på fôrslangen godt til merdkanten, så den ikke 

flyter av gårde ukontrollert.

5  Stå på merdkanten og løft rotorsprederen så langt opp at det 

er enkelt å tre løftestroppen i åpningen mellom det rette og 

det bøyde røret:

6  Løft rotorspreder sikkert i henhold til instrukser i seksjon 1.4 

SIKRE LØFTEOPERASJONER, fra merden og over i båt. 
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6.1 AVHENDING

Gjenvinning

Produktet kan anbringes på godkjent avfallsplass og resirkuleres 

innen kategorien xx avfall. 

AKVA group vil ta imot rotorspredere etter endt levetid for sikker 

og miljøvennlig avhending. 
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Vedlegg A - Stikkordsregister

B

bøye 12, 13, 16, 21

F

feilsøking 6

fôrslange 12, 19, 26-28, 33

H

hovedstrøm 24, 26, 27-29

J

justere spredning 16

K

karabinkrok 21, 22, 

L

lager 11, 12, 16, 24, 26, 28-30

P

personlig hengelås 27, 28

personlig verneutstyr 5, 6, 17, 24, 32

S

sekskantnøkkel/-bolt 12, 14, 16, 28, 29

silikon 19

spredningsområde 16

stabilisering 12, 14, 15, 18, 20, 21

T

tang 19

U

union 12, 19, 20, 27, 33

utløpsrør 12, 16, 26, 28
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Vedlegg B - Avviksskjema

Ta kopi av skjemaet før utfylling

 

Avviksmelding Nr.:

Enhet: Produsent: Prod.nr.: Innkjøpt år:

Avvik beskrivelse:

Forslag til oppfølging:

Dato og signatur, melder:

Utført oppfølging:

Status:

Nytt tiltak på avviksmelding nr.:

Dato og signatur, oppfølgning:
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Vedlegg C - Notater



Vedlegg C - Notater

Side 40 av 41
Installasjons- og vedlikeholdsmanual Rotorspreder                                                    Dokument nr. DC10000559



av 41

Side 41 av 41
Installasjons- og vedlikeholdsmanual Rotorspreder                                                    Dokument nr. DC10000559

Vedlegg D - Kontaktinformasjon

AKVA group ASA Hovedkontor

Bryne, Norge

Nordlysveien 4

PO. Box 271

4340 Bryne

tlf. 51 77 85 00

Support Hardware og AKVAconnect

tlf. 51 77 85 03

supportakvasmart@akvagroup.com

Support Fishtalk 

tlf. 73 84 28 20

supportfishtalk@akvagroup.com


